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TEATRET FRA ALGADE

SITUATIONSPLAN 1 :500

LÆNGDESNIT A-A     1 :200 LÆNGDESNIT B-B     1 :200

T E AT R E T S O M  K U LT U R I N S T I T U T I O N  I 
R EG I O N E N  O G  I  BY R U M M E T
Odsherred Teater har taget en radikal beslutning 
om at indstille sine turnéaktiviteter og fokusere på 
at gøre teatret til en borger- og brugerinddragende 
kulturinstitution med udgangspunkt i det levede liv i 
lokalområdet. 

Med den nye placering og den naturlige indskrivning 
i byudviklingsprojektet omkring Algade har teatret 
allerede opnået en forankring og integrering i lo-
kalsamfundet, der gør Odsherred Teater til en aktiv 
lokal medspiller og en motor i byudviklingen. Teater-
rummet bliver en del af byens rum og dermed også 
en del af Odsherred Kommunes demokratiske rum.
Dermed kan teatret blive en katalysator for resten af 
kommunen og være med til at give Nykøbing Sjæl-
land et markant løft kulturelt, æstetisk og socialt. 

Odsherred Teater danner rammen om møder mel-
lem mennesker. Møder mellem verdener. Mellem 
perspektiver. Odsherred Teater er et sted, der ud-
fordrer og eksperimenterer i et intimt rum, der giver 
de besøgende nye udsyn og indsigter. Når man som 
besøgende går fra teatret, ser man verden og livet i 
et andet lys. 

T E AT E R O P L EV E L S E N  -
E N  H E M M E L I G H E D  I  ØJ E N H ØJ D E
Odsherred Teater er et samtidslaboratorium. Det 
et sted for alle. Et lokalt samlingssted. Et teater, 
hvor den nære relation og det direkte møde mellem 
skuespiller og publikum er i fokus. 

Det er en institution, der er i levende og konstant dia-
log med livet og byen omkring sig og med stolthed 
tager udgangspunkt i netop dette. Således må tea-
trets nye tilbygning og facaderenovering også være 
imødekommende og signalere, at Odsherreds vig-
tigste kulturinstitution vil noget med byen. Det dag-
lige liv i bygningen skal være synligt og i øjenhøjde 
med byens liv. Oplevelsen skal være et tilgængeligt 
hus med en venlig, udadvendt kantzone, hvor hver-
dagslivet og samfundet reflekteres og diskuteres. 

Samtidig skal bygningen udstråle en hemmelighed, 
og holde lidt på den, som en nyforelsket holder på 
et indre smil. Huset opleves og indtages lag for lag, 
scene efter scene.
 

I bygningens arkitektur bringer vi en række vel-
kendte teatertekniske virkemidler i spil. Byg-
ningens hovedfacade mod Algade har scene-
tæppet og scenebelysningen som reference, 
og materialiteten i den sortbrændte terracotta 
kombineret med en underinddeling med re-
spekt for de eksisterende bygningsvolumener 
giver den samlede facade et karakterfuldt ud-
tryk i bybilledet. Materialiteten videreføres på 
bygningens bagfacade, der har bagscenens 
maskinelle æstetik som reference. Lampen og 
projektøren som reference bruges i facadeløs-
ningerne til udhæng, overdækninger, plakathol-
dere og solafskærmning mv. med til at give en 
særegen og karakterfuld arkitektonisk identitet 
til Odsherred Teater. 

 

D E T P R O D U C E R E N D E  T E AT E R 
– teatret som en arbejdende del af byen
Odsherred teater er et producerende teater. 
Det rummer en enestående kontaktflade til lo-
kalsamfundet. Kunsten bliver skabt lige her. Ved 
at åbne mulighed for at værkstedsfunktionen 
kan trække ud i byrummet mod syd bliver tea-
trets hverdagsliv en del af byens liv og puls. Det 
er med til at sikre, at teatret opleves tilgængeligt 
og imødekommende. 
   
Værkstedets beliggenhed syd for salen giver 
optimal adgang til både sal, lagerfaciliteter, 
uderum og læsseareal. Det dobbelthøje værk-
stedsrum giver rig mulighed for at udfolde ar-
bejdet med sætstykker, rekvisitter m.m. uden 
hindring og samtidigt effektivt stable materia-
ler og færdige arbejder. Da værkstedet ligger 
i direkte forbindelse med lageret, har teatrets 
medarbejdere fri disponering over afgræns-
ningen mellem værksted og lager. En fleksibel 
rumdeling, som kan følge arbejdets flow og 
skiftende belastninger i løbet af året. 
 
Fascinationen og tiltrækningskraften af teatret 
udnyttes i byrummet og integreres i teatrets ar-
kitektur. Det bliver muligt at eksponere udvalgte 
dele af, hvad der foregår bag scenetæppet – at 
få et glimt af de kreative kræfter og proces-
ser, der skaber oplevelsen på scenen. Desuden 
skærpes den forbipasserendes nysgerrighed 
for netop dette sted og dets hemmeligholdte 
indre. Salen og arbejdet med sætstykker kan 
samtidigt lukkes fuldkommen for udefrakom-
mende blikke. Det er altså helt op til teaterets 
medarbejdere, hvor meget der afsløres hvornår. 

DET PRODUCERENDE TEATER 
TEATER LAVET AF MENNESKER

NYKØBINGS EGENART 
-   MELLEM FORSIDE OG BAGSIDE

”SCENEN” -  FORSIDEN 
SAMMENHÆNGEN MED ALGADE

”BAGTRAPPEN” -  BAGSIDEN 
SAMMENHÆNGEN MED 

BAGGÅRDEN

ET SAMTIDSLABORATORIUM

Den gamle hal og læsserampen nedrives. 

01  E K S I S T E R E N D E  F O R H O L D

Facaden giver en samlet stærk visuel identitet til tea-
tret, mens facadens elementer skaber både overdæk-
ning, solafskærmning og siddepladser. derudover in-
tergrerer facaden affaldshåndtering, cykelparkering 
samt flugt- og adgangsveje i en zone langs vestfaca-
den.

03  E N  S A M M E N H Æ N G E N D E  FAC A D E

Kobling til eksisterende personalefaciliteter, samt ek-
sisterende publikumsarealer. Teaterpassagen opgrade-
res til et stemmningsfuldt sanserum.

05 KO B L I N G  T I L  BY R U M  M O D
A LG A D E

06 KO B L I N G  T I L  E K S I S T E R E N D E  1 . 
S A L S  N I V E AU

Den nye Teaterbygning kobles direkeke på den eksi-
sterende teaterbygning i en kompakt figur der opta-
ger niveauspringet mellem algade og byrummet mod 
syd. Salen lægges et niveau ned fra den eksisterende 
foyer. Værksted, lager og skuespiller funktioner læg-
ges omkring teatersalen med optimale adgangs for-
hold mellem den eksisterende bygning og den nye.

02  D E N  N Y E  T E AT E R S A L

Direkte forbindelse mellem teatersal og byrum mod 
syd igennem værkstedet og sidegalleriet. - salen, la-
ger og værkstedet kobles niveaufrit, til eksisterende 
kælderfaciliteter. Der skabes flere adgange for publi-
kum fra syd passagen.

04  KO B L I N G  T I L  BY R U M  M O D 
S Y D

Eksisterende 1.sals niveau kobles direkte til de eksi-
sterende personaleforhold på 1.sal. Med gode dags-
lysforhold og en personale tagterrasse.

CHRISTENSEN & CO - PRIMUS - STED - OLUF JØRGENSEN

ODSHERRED TEATER  -  EN HEMMELIGHED I  ØJENHØJDE 
NY TEATERSAL ENDELIGT TILBUD

”Teatrets hovedindgang vender mod Algade. Vi har ønsket at give denne fa-
cade en opgradering, så den udstråler en tyngde og arkitektonisk soliditet, der 
er en kulturinstitution værdig. Samtidig har vi ved at aflæse det eksisterende 
bygningsvolumens proportioner og skala skabt et samlet arkitektonisk udtryk. 
Forsætningerne i terracottabeklædningen gør det muligt at integrere elemen-
ter som bænke, belysning, et lille udhæng over indgangsdøre, plakatholdere 
som en imødekommende del af facadens samlede udtryk” 

 

H OV E D G R E B
Det er ikke sjovt at have en hemmelighed, 
hvis der ikke er nogen der ved det.

TEATRETS VERDEN  SOM 
ARKITEKTONISK INSPIRATION
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900

Bystrukturens forside/bagside-logik udspiller 
sig også ved teatret, og det giver stedet særlige 
kvaliteter, der iscenesættes og forstærkes. Den 
præcise forside bevares og tegnes skarpere 
op med den nye bygningsfacade, mens bag-
sidens krøllede karakter forstærkes med en 
mere “kantet” kantzone, hvis små niveauspring 
og hjørner understreger den uformelle bag-
gårdsstemning.

Byrummene omkring teateret indgår i by-
ens logik og skaber sammen med resten af 
Nykøbing en forside/baggårdslogik. På for-
siden udspiller byens liv sig ved de mange bu-
tiksfacader, restaurationer og handelsliv, mens 
baggårdene byder på ”hemmelige” hjørner og 
kroge med cafémiljø, iværksætterånd og mang 
foldighed. 

BAG GÅ R D E N  -  D E T K R Ø L L E D E , 
S K ÆV E ,  SA M M E N S TØ D,  N I C H E R

A LGA D E  -  D E T P R ÆC I S E , 
L I N E Æ R E ,  E N K L E

BY E N S  K A R A K T E R :   A LGA D E 
E R  BY E N S  L I N E Æ R E  RYG R A D,  
M E N S  BAG GÅ R D  E N E   E R   D E N 
“ K R Ø L L E D E ” H E M M E L I G E  BY.

D E N  P R ÆC I S E  U R BA N E 
F O R S I D E 

D E N  ‘ ‘ K R Ø L L E D E ‘ ‘
BAG S I D E 

T E AT E R E T S  F O R P L A D S  I N D GÅ R  I  A LGA D ES  N Y E  BY R U M S F O RTÆ L L I N G  O G 
V I D E R E F Ø R E R  E L E M E N T E R  F R A BY R U M S P R O J E K T V E D  TO RV E T
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BYS C E N E N

F R E M T I D I G E  BY-
R U M S M Ø B L E R

” BY E N S 
B O R D ”

” D E N  B R E D E 
BÆ N K ”

VELKOMMEN TIL ODSHERRED TEATER
Odsherred Teater optræder som et åbent og 
levende kulturhus i byen. Et hus, der inviterer 
indenfor - længe før bygningens egentlige 
hoveddør. Det skal gøres ved at trække teatrets 
liv og energi ud i det omkringliggende byrum. Vi 
udnytter teatrets kantzone på Algade til at ska-
be et byrumsmøbel i form af en “byscene”, som 
kan understøtte, udvide og udvikle teatrets ak-
tiviteter.

EN NY FLEKSIBEL BYSCENE
Det nye byrumsmøbel indgår naturligt i Algades 
nye byrumsfortælling omkring torvet, hvor 
en række byrumsmøbler trækker livet ud på 
gaden. Den lille gadescene ved teatrets hove-
dindgang på Algade kan danne ramme om små 
happenings og improviseringer, der interve-
nerer i gågadens rutiner og hverdagsliv.  Sam-
tidig fungerer den som et uformelt opholds- og 
legemøbel på Algade.

U F O R M E LT O P H O L D S C E N E  O G  EV E N T SI S C E N ESÆ T T E L S E  O G
 F O R A N D E R L I G H E D

T E AT E R E T S  BAG S I D E  I N D GÅ R  I  BAG GÅ R D E N S  BY R U M S F O RTÆ L L I N G  O G 
S I K R E R  G O D  LO G I S T I K  O G  P R A K T I K  F O R  T E AT E R  O G  B ES Ø G E N D E
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BAGGÅRDSSTEMNING OG LOGISTIK
Byrummet på teaterets ”bagside” er dyna-
misk og varieret ligesom livet, stemningen og 
arkitekturen er i baggårdene. Det terrasserede 
landskab opstår primært af praktiske hensyn og 
danner læsseramper og niveaufrie udgange på 
den skrånende flade. Samtidig skaber de præ-
cise terrasser/kanter en tydelig arkitektonisk 
reference til bygningens præcise geometri og 
de fungerer som uformelle sidde- og opholds-
kanter i baggården. På den måde “sløres” var-
egårdsmotivet på bygningens bagside og frem-
står som en del af et overordnet design, hvor 
bygning og byrum flettes sammen i én helhed.
“Baggårdstemningen” ser vi som et stort po-
tentiale i byen som helhed,. Her kan der opstå 

et andet type byliv end det, der kendes fra gå-
gaden. Her er der plads til nye byeksperimenter 
og synergier mellem byliv og hverdag, hvor den 
nye teaterscene bliver katalysator i denne byud-
viklingstakt.

To læsseramper à henholdsvis 60 cm og 1 m 
sikrer nem og let tilgængelig varelevering for 
både varevogn og lastbil. Teatrets parkering-
spladser placeres indenfor entreprisegrænse, 
mens beboernes tre parkeringspladser plac-
eres, hvor toiletbygning i dag er placeret.
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RUMLIGT LÆNGDESNIT     1 : 100

S C E N EG R AV

P U B L I K U MVÆ R KS T E DL ÆS S E R A M P E F OY E R

E KS I S T E R E N D E  BYG N I N G A LGA D EBY R U M  M O D  SY D N Y T E AT E R BYG N I N G

SALEN VÆRKSTEDET -  ILLUSTRATION FRA 1 .  FASE

PLAN - 01     1 : 150 PLAN 00     1 : 150 PLAN 01     1 : 150

Odsherred teater er et producerende teater. Det rummer en enestående 
kontaktflade til lokalsamfundet. Kunsten bliver skabt lige her. Ved at åbne 
mulighed for at værkstedsfunktionen kan trække ud i byrummet mod 
syd bliver teatrets hverdagsliv en del af byens liv og puls. Det er med til at 
sikre, at teatret opleves tilgængeligt og imødekommende. 

”Det gode teaterrum er det rum, der med sine muligheder inspirerer 
til scenografisk og fortællemæssig kreativitet. Det skal kunne rumme 
den traditionelle publikum/sceneopstilling, men også alternative og 
endnu ukendte udnyttelser af teaterrummet. Vi har lagt vægt på at 
skabe en teatersal, hvor kun fantasien sætter grænser” 

CHRISTENSEN & CO - PRIMUS - STED - OLUF JØRGENSEN
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FRA PARKERINGEN MOD SYD

NORDFACADEN 1 :200

VESTFACADEN 1 :200

UDSNIT 1 :50

SYDFACADEN 1 :200

”Passagerne omkring Algade bruges til kunstprojekter og til at 
fortælle byens og egnens historie. Vi introducerer teaterpassa-

gen som et sted, hvor  rummet dramatiseres og bliver et uendeligt 
landskab. Når man bevæger sig gennem passagen sanses verden 

på en ny måde”.
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”Trappen i det dobbelthøje foyerrum fører publikum ned langs siden 
af den gyldne sal til scenegulvet og nederste stolerække. Rummet 
kan afskærmes med store gardiner når det er nødvendigt i forbin-

delse med en forestilling. Ved andre lejligheder kan det åbne  sig op 
ud mod byrum og byliv, for at skabe nysgerrighed og give et glimt af 

teatrets hemmelighed” 
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Det daglige liv i bygningen skal være synligt og i øjenhøjde med byens liv. 
Oplevelsen skal være et både karakterfuldt og tilgængeligt teaterhus med 
en venlig, udadvendt kantzone, hvor hverdagslivet og samfundet reflekte-

res og diskuteres. 


